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Betsdtlap a vevs tapasztalstainak és javaslatainak kBz-
lésére.

1. Kieldgitdnek tartja-e a fSorsd fordulatszémdnak alséd
g felsd hatiridt? Erre vonatkozd esetleges javaslat:

P DD GBS B R E WD Y DO EEP O P DO E OB D PO E O S &GN OEE P RO EDSOOE D

| 2., Milyen mértékben haszniljdk ki a motorteljesitményt?
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3, Kielézit8~e a motorteljesitminy?....ceccoeccococscne
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4. Milyen forgdcsoldsi teljesitminyt értek el a géppel?
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5., A gép szerkezetére vonatkozd észreviételek: .........
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6, Vélemény a gép merevségére vonatkozdlag: ...........
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7. Baetleges egyéb tapasztalatok és javaslatok: .......
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Szavatossagi nyilatkozat.

A Gégkényv aldbb felsorolt pontjaiba foglalt adatokdért az
eladdé szavatol.

A szavatossdgli nyilatkozatban fel nem sorolt adatok meg-
védltoztatdsdnak jogdt az eladé, ill. az elf4llitd magdnak
feantartja, de ha a vevdt a véltoztatdsrél nem értesitette,
akkor ezen jogdval nem élhet. A vevivel ellre kozdlt eset-
leges valtoztatdsok a szavatossdgi nyilatkozat végén ennek
erre a célra szolgdldé rovatdba vannak bejegyezve.

Szavatolt adatok:
A gydrté cég és szillitott gép azonositdsi adatai.
A gép £8- és jellemzd méretei, sulyadatai.

A velejdré-tartozdkok jellemz8 méretei, tulajdonsdgai és
darabszdma.

Alapozdsi rajz és feldllitdsi utasitds.

Az eszterga villamos berendezésére vonatkozé adatok.

A gép teljesit8képességére jellemzS forgdcsoldsi hatsrérték.
A megmunkdlhaté legnagyobb és legkisebb darab méretei.

A vefoghaté szerszdmok szdma és mérethatdra.

A gép ¢satlakozd méretei szerszdm és befogdszerkezetek szd-
nara.

4 gép Osszes f6- és mellékmozgdsaira vonatkozd adatok, nomog-
rammok, haszndlati és kezeldsi utasitdsok.

Az dtvételi jegyzlkinyvbe beirt, észlelt adatok.

A gépen az elBd1litsé sajit elhatdrozdsdbdl eszkdzolt vdltoz—
tatdsok: , ‘ ,
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A gépen a megrendell$ kivénsdgdra eszkizdlt vdltoztatdsok:
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A felsorolt Ssszes adatokért az el84llité a vonatkozd szab-
véanyok tiirésein belil szavatol.
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Az eszterga miiszaki adatai

»

Féméretek

Elforgé étmérd otooooonaoooagoco-ocqqoaoano;.ocwa 340 mi
CaucstéVOISég ‘Oooln;occﬂo.oo..‘ot.o.o'&.-.«.aon' 1000 "

Jellemz8 méretek

Legnagyobb megmunkdlhaté 4tmérd ..oec.ececesssecs 340 mm
Szédn felett elforgd legnagyobb &tmérd ceeev.o-ae. 200 "
Lgymélyitésben elforgé legnagyobb 4tmérd ........ 480 "

A megmunkdlhaté legnagyobb munkadarab ...ee.e.... 200x1000"
F60r86 étereaztése‘ga.....‘.........;;-........a. 37 n
Agy SZéleSSége .O.‘OQ‘.00.0.....‘0.0.“0OO"O".‘ 250 "

A keresztszén keresztirdnyu mozgdsi‘lehetlsége .. 280 "

A vezdérorsé menetemelkeddS€ e.....soe000... 4 menet/L"

Befogdszerkezetek, csucsok, szerszdmok csatlakozisi méreféi

FSorséfej: M60 MSZ 5037 |
F8orsdfe] csﬁkkentﬁhﬁvelyg;befogadé furatnak kupossdga 1:20
Esztergacsucs: Morse 3-60" MSZ 5042 ,

A kés felfekvsfeliiletének a kdzépvonaltél vald

tévolsdga 20 mm.
Befoghaté kések szdma 4 '
A négykéses késtartd 112x112 mm-es
A késszdr befogaddgédra szolgdld szabad keresztmetszet
| 28%42 mm, oldalanként 3 db.leszoritdécsavarral.

Termelési adatok . . con

Fordulatszdmok 79-752 ford/perc elbre és hitramenetben
. @& fokozat 1,6 fokozatl tényezdvel.

El8toldsok szama 21 . - -

Hosszelétoldsok hatdrai 0,106-0,74 mm/ford.

Keresztelftoldsok hatdmd 0,053-0,37 mm/ford.

Vdghatdé menetek; . ' T
Whitworth-menet, 21 féle, 4-28 menet/1"
Méter-rendszeri menet,-lé féle 1-7 mm

A villamos berendezés adatai »

A berendezés 3x380 V 50 periédusu forgbédramhoz vald.
A hajtémotor teljesitménye 1,7 Le, 1400 ford/pera. (s 20
Szivattyumotor 130 W. 2800 fordulat $zk 47/z.

A munkahelyvildgitd ldmpa fesziiltsége 24 V.

Az eszterga forgécsélééi teljesitudnyére, sajdt és meg-
munk414é pontossdgdra az dtvételi jegyzlkinyv megfeleld
helyeinek elfirdsa adja a szavatolt értéket. .

A gép legnagyobb méretel,

A gép teljes magassdga 1220 mm

A gép telges-szélessége T20 mm

A gép teljes hosszusdga 2020 mm v

A gép teljes-sulya velejdrdé tartozékokkal kb. 750 kg.

Lédaméreteks TAda mélklil sz4llitjuk.




MSZ 5075

A kvetkezd csoportsz:imok az MSZ 5073 pontJZ&nai

3.01 Csereckerckek /6sszesen 5 db./

Velejird tartozékok.

szerint.

Db.

1 1 X 1 1

Fogszdm 2 50 60 70 100 127

_Egyéb.jellemzék a fogaskerekek miiszaki adataindl.

3,02 Teljes villamos felszerclés MoZ 5072 3,11 szerint.
1 db. villamos motor 380 V. Hz = 50, N = 1,) kW,n=1400 £
1 db., irdnyvaltdé kapcsold.

3.,0% 1 kdészlet /3 db./ ékszij, 101648”0 mn MSZ 2531

3,04 1 éb. hiitdszivattyu motorral egybedpitve, kapcsoloval,
12 lit/perc teljesitménnyel. '

3.05 1 db.
3.06 1 ab.

3.12 2 db.
3,13 1 db.
3,15 1 db.
2 db.

~ 1 db.

1 db.

3.16 1 db.
. 1 db.

3,17 Munkahely-megvildgité lémpa /izzé nélkiil/

3,18 2 db.

Kiilosntartozdkot nenm szdllitunk.

latig, kiegyensulyozva M32 5047.
3.07 Forg gatdtircsa MSZ 5041,

3,08 Tokminytdrcsa.

3,09 £1160b4b.

3,10 Mozgdbhdb.

3,11 Négykésés késtarts.

beépitett olajszivatiyu.

négypofds siktdrcsa, haszndlhaté n = 193 fordu-

]

csucs, MSZ 5042.

csucstarté csﬁkkentéhuvely.
siktdrcsa-kulcs

villdskulecs 17-19 és 22-24 mm-es
csavarhuzd

r-6-08 tilskekulcs.

olajozé kanna
kézi nyomé olajozd

gépkidnyv.

.Kiilontartozdkok-
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Fogaskerekek miiszaki adatai.

Rajz Fog- Modul Kilsé I¢P8< Kapcs. Kiké- .
Jel szgm szdm mm 4 mm ;i“‘ kerédk  szités Megjegyz
1 1326-13-16 29 2 58 87 4 edzve,kdszirilve
2 1326-13-16 21 2 42 87 5 T
3 1326-13-17 38 2 80 87 6 L
4 1326-12-07 58 2 120 87 1 -~V
5 1326~12-08 66 2 136 - 87 2 N
6 1326-12-09 49 2 102 87, 98 3, 8 U
7 1326~12-11 20 2 44 98 9 -
8 13%326-11-20 49 2 102 98 6 -
9 1326~-11-16 78 2 160 98 7 -
10 1326-11-21 33 2 70 54, 59 11, 12
11 1326-14-22 21 2 46 54, 47 10, 12
12 1326~14-12 26 2 56 47, 59 11, 13
13 1326-14-13% 33 2 70 59 12
14 1326-43-12 50 1,25 --65 - valté ke
15 1326-43-13 60 1,25 77,5 - T
16 13%26-4%-14 70 1,25 90 - -t
17 1326~43-15 100 1,25 127,5 - -
18 1326-43-16 127 1,25 161,25 = U
19 1326-44-1% 16 2 36 - norton k.
20 1320~44-14 18 2 40 - e
2L 1326-44+~15 19 2 42 - -t
22 1326-44-16 20 2 44 - -
23 1326-44-17 22 2 48 - -
24 1326~44-18 24 2 52 - -
| 25 1326-44-19 28 2 60 - "'
‘ 26 1326-44-08 16 2 36 40 26
27 1326-44-09 24 2 ~52 40 27
28 13526-44-22 56 1,25 72,5 52,5 32
29 1326-44-23 28 1,25 37,5 52,5 33
30 1326-44-23 42 1,25 55 52,5 34
31 13%326-44-24 42 1,25 585 52,5 35
32 1326-44-26 . 28 1,25 37,5 52,5 28
3% 1326-44-28 56 1,25 72,5 52,5 29
34 1326-44-27 42 1,25 55 52,5 30
35 1326-44-29 42 1,25 55 52,5 31

] 36 1326-22-17 26 1,25 35 40, 62 37 |
37 1326-22-21 39 1,25 51,2540, 62 36

38 1326-22-18 =~ 1,5 29 44,5 39 3 bek.j.esiga

39 1326-22-15 42 1,5 =

R 44,5 38 3 bek.j.csigakerdk
40 13%326-22-30 56 1,25 72,5 TC 41, 42
41 1326-22-32 56 1,25 72,5 70 40, 46
42 1326~22-33 56 1,25 .T72,5 70 40
4% 1326-22-31L 14 1,5 24 13,5 44
44 1326-22-09 B84 1,5% 129 77,25 43, 45
45 1326-22-34 19 1,5 31,5 77,25 44
46 1326-211-21 18 1,25 25 46,25 42
AT 1326-22-23 17 1,795 33,25 -~ 48 fogasléc
48 1326-41-10 -~ 1,75 = - AT
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Golyéscasapdgyak.

Jel Db. Megnevezés Méret.
‘ 49 2 Mélyhornyu gyiris golybéscsapdgy 6205 MSZ 7612  25x52x15
| 50 1 = - 6204 MSZ 7612 20x47x14
| 51 1 - U 6304 MSZ 7613  20x52x15
1 52 1 Bgyfeléhatd tdrgyds  -"- 51110 MSZ 7511 50x70x14
| 55 1 -t - 51109 MSZ 7511  45x65x14
K 54 1 et et 51106 MSZ 7511 30x47x11
| 55 1 -t -t 51203 M3Z 7512 17x35x12
It 56 - 2 . —re 51101 MSZ 7511  12x26x9

S5z411litdsi utasitds.

i A gép emelése az emelési rajz / 21 oldal/ szerint tortén-
| jék. A gép emeléséhez sziikséges a sulynak megfeleld

i er8sségii kenderkotél. A gép emeldsekor lgyelni kell arra,
hogy a megfesziilt kotél ne érjen hozzd 4llithatd vagy
konnyen letorhetd alkatrészekhez. Ajdnlatos a festés
kimélése cé1jabdl a koté)l ald puha anyagot /pl. rongyot/
helyezni.

Ha daru nem 411 rendelkezésre és a gépet kdézierdvel

‘ kell feldllitdsi helyére szdllitani, a gépet palldéra
T,? helyezziik és gbrgdkon tovdabbtoljuk, ligyelve arra, hogy

: egyforma atmérdji vascs8 gbrglket haszndljunk s mieldStt

By a gép valamelyik gorgdr8l leszaladna, mir egy mésik

Ly gorgbre rifutéban legyen. .

Alapozds és bedllitdsi utasitds.

A gép egyedi alapot nem kivdn, betonpadozatra helyez-
_hets ha annak vastagsdga legalidbb -150 mm. A gép emeleten
#1g elhelyezhet8. Padozatlan helyisdégben a gépalap mély-

sége min. 200 mm, /Alapozdsi rajz 22 sz.oldalon/ A gép-

alap készitésénél deszk4bdl sablont készitiink, csavar-
lyukak kihagydsdhoz.

, Az alappal egyilitt az elektromos hozzivezetés helyét is

| készitsiik el. A beton megkotése utdn a csavarlyuk-sablono-
kat eltdivolitjuk és a méretek helyességét ellendrizaziik.

A gépet pedig csak a beton kelld megszildrduldsa utdn
helyezziik az alapra ¢és az alapcsavarokat behelyezziik,

A gépet nem kdzvetleniil a betonalapra, hanem az alapcsava-
rok kozelében elhelyezett vaslemez aldtdétekre helyezziik.
Vasékek aldhelyezdésdével a gépet gondosan vizszintbe hoz-
o zuk s azutdn az alapcsavarok lregeit cementhabarccsal

S kiontjliks A cementhabarcs megkotdése utdn keriil sor az

2 alapcsavarok egyenletes meghuzds:ira, a vizszintezd egyide-
ji figyelembevétele mellett.
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A gép rovid ismertetése.

Az BEAN 170x1000 esztergapad nagysigdhoz mérten egyardnt
alkalmas ugy:a pontossdgi, mint & nagyold munkdk elvég-
zésére. A gépet nagy iizembiztonsdg, hosszu élettartam

és egyszerii kezeléds jellemzi.-A mozgdstani ldncolata a
kinematikai vdzlaton /10 oldal/ l4thaté. A gépre épitett
elektromotor forgdmozgisit végnélkiili ékszij viszi 4t

az orsdszekrény hajtétengelyére.

‘A f8orsé fordulatszdma 79-752 kozott 6 fokozatbanAvéltdz—
tathatd. ‘

A gép onmiikods hossz- és keresztirdnyu elStoldssal mikdd-
tethetd, az elStoldsok 0,106~0,74 mm-ig 21 féle fokozat- .
ban 4llithaték be. PR

A téves kapcsoldsok lehet8sége az el8toldsok bedllitdsd-
.ng% megfeleld biztonsdgi berendezések beépitésével ki van
zarva. :

P8 alkatrészek leirdsa.

a/ Hilézati csatlakozds

A hilézat a megfeleld biztositékon 4t kozvetleniil a gép
jobb 1lébdn, a kezels oldalon elhelyezetd irdnyvéltsé /1/
kapcsold kapcsaira csatlakozik. A bejovd kapesokrdl dgazik
le & hiitdvizszivattyut hajté motor kapcsoléja, kozvetlenill
az irdnyvdlté kapcsolé mellett van elhelyezve. /2/

A hdlézatrél jov8 foldvezeték a gép irdnyvaltd kapcsold-
jdnak feler8sitd csavarjéra kotendS§ be.

b/ Hajtémotor /25/

A hajtémotor talpas zart kiviteli, -3 fdzisu, rovidre zart
1,3 kW teljesitményii, 1400 percenkénti fordulatszdmu motor,
380/220 V fesziiltségre és 50 periddusra. Kapcsoldsa: :
¢sillag. A motor himbatalppal az 4gy hdtoldaldra van fel-
” szerelve. Az ékszij utdnfeszitése 411lité csavarral tor-

t niko : )

¢/ Szivattyu hajtémotor /26/

A hiit6folyadék-szivattyu csillagkapcsoldsu motorral van
egybeépitve. A szivattyu felfogépereme alatt 28 mm-el az
esztergaldbon hiitSfolyadék tulfolyé furat van, melynek
‘tisztdntart¥sdrél gondoskodni kell. A tulfolyd elziroddsa
esetén a szivattyu motor vizzel telhet meg és haszndlhatat-
lannd vdlik. o ' :
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d/ Orséhdz /12/

Az orsdhdz teljesen 24rt, merev, szekrényalaku vasontvény,
mely oldal irdnyban bedllithatdan van az dgyra erdssitve,

A hajtéml szdérd olajozdst kap, ezdltal az Osszes kereckek

és tengelyek, golydscsapdgyak olajozdsa is teljesen on-
mikodéen torténik. Az orséhdz fedele felemelhetd, hogy a
hajtdmi konnyen hozzdférhet8 legyen. A motor inditdsdhoz,
ledllitdsdhoz és a fborsd fordulatdnak irdnyvdltdsdhoz
villamos irdnyv4lté /1/ kapcsold szolgdl. A kapcsold miikod-

. tetése kapcsold orsén /29/ keresztiil, a szdnazekrény /36/

jobb oldaldn elhelyezett fogantyuval /30/ torténik.

A 6 orsdsebesség bedllitdsa a florsd szekrényben levd fogas-—
kerekek eltoldsdval torténik, az orsdhdz eliilsd részén levd
fogantyuval /10/ és kézikerékkel /9/. A kapcsoldst csak a

. gép nyugalmi helyzetdben szabad végezni.

A vezérorsdénak jobb és bal menetek vdgdsdhoz sziikséges
“irdnyvdltdsdra homlok-kerdkvdltdémii van az orséhdzba bedépite

ve. .

A fémeghajtds Oaszes fogaskerekel edzve és kdszorilve ké-
gziilnek. A meghajtdtengely golyéscsapigyakban fut, a florsé
kivill kupos, utdnadllithatdé bronzperselyekben van csapdgyaz-
va. A csapigyak utdnadllitdsa jobbuenetii kerekanydkkal esz—
kozdlhetd, éspedig mindkét ecsapdgyndl a csugsnyereg feld
torténd behuzdssal. A f8orsé 37 mm-es furuttal van elldtva,
rudanyag befogaddsa céljdbdl. A tengelyirdnyu nyomds fel-
vételére golydscsapdgy van beépitve. A f8orsbéfej megfelel

az M3Z 5037 szabvdny el8irdsainak. M 60x5,5 menettel.

e/ Agy /24/

Az dgy /24/ 4thajlds és elcsavarodds megakaddlyozdsa cél-
gébélA\keresztmetazetﬁ borddkkal van merevitve, A szén

8 & csucsnyereg vezetésére kilon-kiilon prizmds vezetdk
azolgdl, A gép jobb kihaszndldsa céljdbdl az dgy mélyi-
tésael van elldtva, mely mélyitést pontosan beillesztett
betéthid /14/ szildrden hidalja 4t. :

£/ Szdn /36/

A 8zén hosgzu, pontosan hdntolt vezetdkei pdrhuzamos veze-
tést biztositanak, A szdnorsdk nagy dtmérdji beosztott
gylriikkel vannak elldtva. A felsd szdn kupesztergdlyozds-
hoz fokbeosztds szerint elfordithatd és 4 késes késtartdw
val /17/ van felszerelve, amelybe maximilisan 28x28-as kég~
azdrak foghatdk be, A késtartd négy helyzetben vald rigzi-
td8ét arretdld berendezés biztositja. A késtartéd /16/.a
rdazerelt fogantyuval rdgzitheté., :

:ng/ Szénszekrény /36/

A azdnszekrény erds szekrénykdént van kiképezve, amelyhen




