PRO

AE4S37M

[LATIRE S704Y

CZ - SOUSTRUH 370W - Navod k pouziti
SK ~ SUSTRUH 370W - Navod na obsiuhu
H - ESZTERGA PAD 370W - Kezelési utasitas

RO - STRUNG 370W - Instructiuni de utilizare



400/ 550

810

850 .

120

o v s e S AP

210 385r.pm.

U bty
s i

2

1080 /1250

[1.]

|

2




0,37 kw

=, 1400 r.p.m.
u
r——-—-“-ﬁ—-
el e . @:._o\‘ 3.
g
o .
10 J 2. \".ﬁ;:' g
65 j 4 ﬂ L‘“‘“W‘O‘rw L -
\ & : £21‘ l’ 27k T
_:U, r: " !M__m i ."E;\— M)
1119 \ BT 21 o1 T4
P G H ¢ maas s
B c‘i—-q@ar -




0,37 kw
1400 r.pam,

185 130
L -
D B ¢ At R 1]
¥ e T
3 P
o
; I |
| !
s ;
I
c
¢ 820 /¢80 ot
& !
IuOl SN 3
$



4.









<D,

ESZTERGA PAD AE4S37M

Kdszdnjok, hogy termékinket vélasztottal Uj villamos szerszamgépe kiiGnlegesen magas mindségi és
megbizhatésagi koveteiményeknek megfelelSen készilt: mindez a hosszu élettartam és a biztonsag garanciaja.

A cslcseszterga a gépmihelyek egyik leggyakrabban haszndit szerszdmgépe. A kildnbézd célszerszamok
segitségével rendkivill sokféle mivelet végezhetd ve.

Az alapm(veletek a kévetkezok:

- hossz- és kupesztergalas (belsé és kilsd)
- furas

- menetvagas

- A munkadarab befogasa térténhet egyoldalasan a befogészerkezetbe (orsd), vagy az orsé és a szegnyeregcsucs
kézé.

- A befogészerkezetet villanymotor forgatja egy hajiészij segitségével. A kivant mivelet a szerszadmot a szénel6told
gombok segitségével a forgdsban 1évé munkadarabhoz tolva hajthato végre.

- Egyetemes és pontos - tokéletes tars a kisebb karbantartdsi, javitdsi munkakhoz, valamint fémszerkezeti
4csmunkakhoz.

KIEGESZITTO BIZTONSAG! ELOIRASOK

- FIGYELEM! Az elektromos szerszammal végzett munka kozben tartsa be az alabbi érintésvédeimi és més baleseti,
valamint a tGzvédelemre vonatkozé alapvet biztonsagi eidirdsokat. A szerszam lizembe helyezése eldtt olvassa el és
drizze meg a hasznalati Gtmutatot.

- A berendezés megfelel az érvényes miszaki elSirasoknak és szabvanyoknak.

- A munkahelyen legyen mindig rend és j6 megvilagités. Kézelében tilos gytlékony folyadékokat és gazokat térolni.

- A szerszammal nem dolgozé személyek, elssorban a gyermekek, nem léphetnek a munkaterlletre.

- Ne haszndlja a berendezést nedves, vizes helyen. A berendezést nem érheti esd.

- A berendezést kizarolag a rendeltetésének megfelelé milveletek végrehajtasara hasznalja.

- Mindig a végrenajlandé miveletnek megfeleid szerszamot hasznéljon. A felesleges Iiterheiés veszéiyes lehet a
kezelGre nézve, és a szerszam éleftartamat is lerdviditheti.

- A berendezés bekapcsolasa eléit tavolitsa el az esetleges kezelsi kulcsokat.

- Mielétt a berendezést a villamos hal6zatba csatiakoziatna, allitsa a kapcsoldt kikapesolt helyzetbe.

- A hosszabbitézsindr vezeték-keresztmetszete nem lehet kisebb, mint a berendezés tapkabeléé.

- Ne viseljen olyan laza ruhat vagy kiegészitGket, melyeket a berendezés mozgé részei bekaphatnak.

- Mindig viseljen védészemiveget. Ha a munka soran por képzddik, viseljen megfelelé maszkokat is.

- Munka k&zben tartsa meg biztonsagos testhelyzetét, nehogy eiveszitse egyensulyat!

- Ugyeljen ra, hogy a tapkabel ne keriilhessen érintkezésbe forré targyakkal, nedves vagy olajos feliiletekkel, esetleg
éles targyakkai. Rendszeresen ellenérizze a kabelt, s ha vagast vagy sértlést észlel, cserélje ki.

- A berendezést mindig feltétlenil a kapcsoléval alfitsa le. Soha ne huzza ki a mikodésben |évd berendezés
tapkabelét az aljizatbdl. Amikor a tdpkabelt kihizza az aljzatbol, akkor a csatiakozdjal fogja meg, soha ne magat a
kabelt hiizza.

- MielStt szerszamot cseréline vagy fokozatot valtana, kapcsoija ki a motort, hizza ki a dugét az aljzatbol, és varja
meg, mig az orsé megall.

- A karbantartdsi mdveletekhez a berendezést ki kell kapcsolni, és a dugot ki kell huzni az aljzatbél.

- Az eszterga elindltésa el6tt gondosan régzitse a munkadarabot.

- A befogészerkezetbe befogott munkadarab mérésének mivelete eltt kapcsolja ki az esztergapadot.

- A munkadarab vagy az ors6 kézzel t6rténd megallitdsa veszélyes, ezért kerillendd.

- A forgacsokat mindig egy kampdval, csipesszel vagy egy megfeleld kefével tavolitsa el - soha ne kézzel.

- Soha ne tavolodjon el a mikddésben évs berendezéstdl.

- Minden végrehajtoit mdvelet utan tisztilsa meg a hasznalt szerszamot, és ellendrizze alkalmasségat.

- Kizardlag eredeti potalkatrészeket hasznaljon.
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FOJELLEMZOK

A szerszamgép rajza (dbra 1.)

A befogécsticsok magassaga az &gy folott

A befogdesticsok kézdtti tavolsag

A munkadarab maximalis tmérdje

A munkadarab maximalis hossza

A tolorid-atvezetés aimérsje

Morzekupos orséfurat

Orséfordulatszamok — elére és hatra

Metrikus csavarmenetek szama

Menetek tartomanya

Hosszel&tolasi sebességfokozatok

A hosszanti szanel6tolas tartomanya orsdfordulatonkent
Az orsotengely és a szerszamielllet k&zdtti tavolsag

A szerszamszan legnagyobb ddlésszbge

A keresztszan allitdcsavarjanak allitbtavolsaga/skalaosztasa
A hossz-szan allitétavolsagaiskélaosztasa

A szan legnagyobb hosszanti allitétavolsaga

A szan legnagyobb keresztirany( allitotavolsaga

A szanszekrény legnagyobb hosszanti dllitotavoisaga (kézi)
A szegnyereg morzekupos furata

A szegnyereg legnagyobb éllitotavolsaga
Motorteljesitmény

Téaplalas

Teljes méret (hosszlisag/szélesség/magassag)

A gép tiszta sulya

110 mm

400 mm / 550 mm

115 mm

400 mm / 550 mm

20 mm

Morseov kuzZel &. 3
120/210/365/650/1140/200 oVmin
9 typd

0,4 a225mm

9

0,04 a2 0,25 mm
15 mm

45°

0,04 mm

0,04 mm

70 mm

115 mm

350 mm / 500 mm
Morseov kuzel &. 2
20 mm

0,37 kW

220V /50 Hz
1080 X 610 X 380 mm / 1250 X 610 X 380 mm
110 kg / 115kg

A MEGHAJTORENDSZER
A meghajtérendszer rajza (4bra.2a, 2b)
Alkatrész Szammegjeldlés | Megnevezés Fogak / M Ikedés/ | Fogszélesség/
a rajzokon menetek szama | modell menethossz

Orsbhaz 1 Fogaskerék 51 / 8
2 68
3 25
4 15
5 78
8 24
7 24
8 76
9 58
10 36

Vaitokerekek 11 30 1 8
12 42
13 48
14 28
15 83
16 70
17 84
18 98
19 Fogaskerék 105

Szanszekrény 20 Fogaskerék 17 1 8
21 51
2 Fogasléc 2 425
23 Fogaskerék 17 8
24 Anya 3 -30
25 Csavar 425
26 Anya EGY- 2 (bal) 30
27 Csavar BEKEZ: 102

DESU

30 Anya MENET 2 27
31 Csavar 50
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Befogé- és meghajtérendszer menetvagashoz (4bra.2c)

Menetemelkedés Eldtolas Valtékerék fogainak szama
mm mm A B c
0.4 0,04 70 105
0.5 0,05 70 84
0.7 0,07 70 98 84
08 0,08 105 (84) 98 (42) 49
1,0 0,10 98 42
1,25 0,125 84 105 EYS 511
1.5 0,15 105 28
1,75 0,175 84 98 28
2,0 0.2 43 98 | 42
25 0,25 63 105 28
3,0 0,30 49 105 | 30

SZERELES ES PROBAUZEM

- A berendezés kicsomagoldsa utan eilenérizze, hogy a rakjegyzéken szerepld valamennyi tartozékot hianyialanul
megkapta-e.

- Az esztergét szilard alaplemezre helyezve erfsen régziteni kell csavarokkal és anyakkal. Az aiaplemez é&s a
régziidnyildsok méretére vonatkozdan Id. a ,S3ZERELES! RAJZ -0t (3. dbra).

Ezeknek az utasitisoknak a be nem tartasa kedvezdtient befolyasoija az eszterga miikddését (kisebb pontossag
rezgések stb.), és veszélyt jelenthet a berendezés kezelSjére nézve is.

- Az 8sszeszereléshez hasznalion vizmértéket, ezzel biztositva az eszterga vizszintes beallitasat.

- A csiszofelllet és a gép mazolatlan részei rozsdagatié olajjal kezeltek. Az eszterga hasznalatba vétele eiéit lisztitsa
meg ezeket a terlleteket katranyolajjal.

- Haszndlat elétt tisztitsa 4t az orséhazat benzinnel vagy katranyolajjai, majd 16ltse fel folyékony kendclajjal.

- A kenési fellleteket és a gép kilénbozé részein taldlhaté ken&nyilésokat teljesen {8ltse fel kenboiajjal. Eilendrizze,
hogy velamennyi kézikerék a szan hosszanti és keresztiranyti dlifttévolsaganak megfelelden van-e régzitve.
Amennyiben ez nem igy ienne, igazitsa be ket az allitégydriik segitségével.

- Az eszlerga haszndlatba vétele alStt a kezeldnek a telies Uzemviteli Gtmutatot figyeimesen 4ttanulmanyozva
t8kéletesen meg kell ismerkednie a szerszamgép iizemeltetésével, karbantartasaval, valamint a kenési eljdrasokkal,
hogy teljes mértékben és maximalisan biztonsagos (izemelteiéssel tudja kihaszndlini a berendezés lehetSségeit.

- Az eszterga elsS indilésa elétt alaposan vizsgalia meg a berendezés valamennyi elektromos alkatrészét és a motort,
hogy kiszlrje a szallitas soran a villamos dramkérben keletkezett esetleges hibékat vagy probiémakat.

Mielétt a gépet a tapforrasra csatlakoztatna, gyézédjén meg réla, hogy a haldzati feszilitség megegyezik a kezelési
kényvben megijeldittel. Azt is ellendrizze, hogy az aljzat az eldirasoknak megfelels féldelvezetékkal van-e felszerelve.
- Az els probatizemnél allitsa be a legkisebb leheiséges Uzemi fordulatszamot, maid inditsa ef a gépet. Jarassa 20
percig, hogy kider(iljon, nincs-e valamilyen rendellenesség. Ha minden szabalyosan mukédik, akkor fokozatosan
ndvelhetd az dzemi fordulatszam.

- Amig az eszterga nincs t6kéletesen nyugalmi allapotban, ne véltoztassa az orsdfordulatszamot vagy a
szerszadmszan-eldtolas lépéstavolsagat.

- A gép Uzemelietésekor feltétlentl legyen leereszive az orsdvéds.

- A gépet kizarélag a hozz4 kapott biztonsagi elemek hasznalataval izemeltesse.




UZEMELTETES
Kezelési rajz (&bra. 4)

Tércsa- és fogasierékhaz

Forditsa e! az 1-es szammal jeldlt gombot, és nyissa fel a fedelet. A kivant fordulatszam elérése érdekében valassza
ki az egyes tarcsak (hajtd-, fékez6-, haijtott) hajtoszijainak pozicidjat a 2. abra fordulatszam-tabiazata alapjan.

Ha kiilonleges tipusii menetvagd-elStolasok sziikségesek, akkor a fogaskerekek cseréjére is lehetéség van. A
vezérorso fogaskereke (13) egyszertien eltavolithaté egy 19-es méretl kulccsal, a kdvetkezd fogaskerék (14) pedig
egy 17-essel. Az eltavolitaskor elSbukkano betétek a fogaskerekek oldaliranyl beigazitésahoz szlikségesek.

Az attételi szadmokal a 6. oldalon taldlhaté tablazat tartaimazza.

A befogas médjanak kivéalasztasa és a megfelel6 fogaskerekek beillesztése utén lazitsa meg a véjatban a hatlapd
anyat (15) egy 14-es kulccsal, hogy modosithassa a kdzéppontok kézotti tavoisagol (az eltér§ atmeérs miatt). A
beallitas utan rogzitse az anyét.

Orséhéz
A kapcsolégomb (2) az orsd beinditaséara, ledllitasara és elfre-hétra mozgataséra szolgal. A jelz8lapon az 1-es
poziciét beallitva az orso elbre, a kezel§ felé forog; 0-s pozicibban ieall, 2-es pozicidban pedig visszafelé forog.

Szénszekrény

A kézikerék (3) elfordilasaval a szanszekrény és & szan hosszanti irényban mozgathaté. Ha a8 kézikerekel az
éramutatdk jrésaval eflentétes iranyba fordilja, akkor balra, ha pedig az dramutatok jardsaval megegyezd iranyba,
akkor jobbra mozdul a szekrény és a szan.

A kar (4) a vezérorsd beillesztésére szolga!. Menetesztergalashoz és automatikus hosszanti eldtolashoz a kart (4)
Ciosad" (zart) hslyzetbe kell &llitani. A kézikerék (3) efforditasa eldit a kart ,Open™ (nyitott) pozicitba kell allitani.

Szegnyereg

Az 5-8s szammal jekdlt elem egy hatlapt anya, mely a szegnyerget régziti az 4gyhoz. A nyeregszegorsé a kézikerék
(6) eforditésaval 4liithatd be. A kézikerekel az 6ramutatd jarésaval megegyez6 irdnyba forditva a nyeregszegorsd
eldre, ellenkezd esetben pedig hétrafelé mozdul.

A kar (7) a nyeregszegorsé rigzitésére szolgdl A kézikerék (B) eiforditdsa elbit a kart ki kell lazitani, majd a
nyeregszeg beigazitdsa utan ismét rogziteni kell eredeti alldsaba.

A szén és a vezetSsin

A kézikerék (8) seqitségével a szerszémszénvezeld ilitotavoisaga szabélyozhatd. Ha a kézikereket az éramutatd
jarésaval megegyezd iranyba forditia, a szerszamszanvezetd eidre, ha pedig az oramutald jarésaval ellentétes
irdnyba, akkor hatrafelé mozdul. A kar (9) 2 szerszamszén fejét rogzil. A kar segitségével a fej 380 fokkal elfordithatd.
A kart (8) gondosan régzitse, mieltt barmilven esztergélasi miveletbe kezdene.

A kézikersk (10) a keresziszan elétoidsara s20igdl. A kézikereket az 6ramutato jérésaval megegyezd iranyba forditva
a keresztszén elbre, ellenkezd esetben pedig hatrafelé mozuul. A hatlapfejl csavar (11) a munkadarab
sikeszlergéiasskor a keresziszan régzitésére szolgal.

KARBANTARTAS

A magas leljesiiményszint fenntariésa és a hosszu élettartam biziositAsa érdekében az esziergat rendszeresen
karbantariasi ellenbrzésnek kell aldvetni.

- Arendes (izemeltetés els6 10 napja elteltével Ki KELL CSERELNI az orsdhaz kenBolajét, és benzin vagy katrényolaj
segitségével minden lerakodast el kell tavolitani. A tovabbi olajcserék gyakorisagérdl a ,KENES® cimd rész tartalmaz
tudnivaldkat.

- A gépet minden nap meg kel kenni a szilkséges mériékben & beinditdsa eldtt. Az orsdhdz olgjszintjét gyakran kell
ellendrizni. -

- A munka kdzben a csiszdfelllletre hullé forgacsokat a lehet8 leghamarabb el kell tavolitani. Fontos iddnként
elienérizni, hogy nem kerlit-e vasreszelék a szan és az gy vezetSfelllete koz€. A porvéds filc rendszeres mosasand!
is gondoskodjon.

- Minden munkanap végén tavolitsa el a felgylilemlett forgécsot, tisztitsa meg az eszierga valamennyi részét, és a
rozsdasodas megelSzése érdekében kenje meg dket olajjal.

- Az eszierga kitind aflapotanak megbrzése érdekében ftisztan kell tartani és rendszeresen ellendrizni kell a
szerszamokat, az orsé befogdpofajat és a csuszoeresziéket. Ezzel megeldzhetd a berendezésnek a nem megfeleld
hasznalat miatti korai kopésa.

- Ha az esztergén sérillést észlel, ez azonnal meg kell vizsgaini és orvosolni kell
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KENES

Konési vaziat (4bra.5)
Kenési tabié
ALKATRESZ KENESIPONT | A HASZNALANDG | KENGANVAG GYAKORISAS
E£SZKAZ TIPUSA
1) ORSOHAZ fogaskergk- spray gépolaj 10 nappal 8 belizemeiss
csapagyak uldn; 20 nappat a2 elsd
kends utdry szutén 50
_ . Japonta
2) HOSSZ-SZAN hosszanti vezetd olajozéprés aépolal fiEponta
3) ESZKOZVEZETO Vezérorsé olajozdprés _gépolal naponta
4)SZEGNYEREG nyeregszeqorsd olajozoprés gépotal naponta
5WEZERORSO csavar olajozéprés Qépoiaj saponta
SKERESZTSZAN csavar olajozéorés gépolal naponta -

BEKOTESI RAJZ (4bra. 8)

FIGYELEMI Az esxzterga &sszeszerelésének és az erSsérami villamos vezsifkrs wals csafiskozietésdnak a
mindsnkori érvényes biztonségi szabvanyoknak megfele!Sen kel briénnie

A berendezés elekiromes komponensei:
- egyfazist indukcids motor, 220 V/50 Hz, 0,37 kW, 1400 min'

-~ haroméllasa vezeribkapcsold
— tépkabel
Gy Ca 1 G | G | Cs | G Gy Cp % Cy | Cs
TTX T X [ X X T X T°X% X
0 3
2 | X | X X % 7 [ X %1%
yeliow green = sarga-z8id; brown = bama; blue = kék; feft = bal; right = jobb;
GORGOSCSAPAGYAK {abra. 7)
SZAMOK AZ MinGsE
ABRAN TiPUS MEGHEVEZES MERET Py RELYR
105 | Eeyserd Wmhif;;"’“a"" 17x35x 10 1 tamsa
103 | Foysorferde s::f;;’m“" 17 %35 x 10 1 e
72070 | Eyeor ferde 5’“"“;;’3;"" 35x62x14 | 1 ORBOMAZ
7208p | Eaysord ferde E""‘ﬂsp*’g;:"" 40x68x15 i ORSOHAZ
102 Egmg’g,f""’f e "apf:y""“““"’ 15x32x9 1 ORSOHAZ
102 | Eoysord ferde '“‘pzf;’“‘a"" 15%32x8 1 ORSOHAZ
8202 Em%f‘ 15x32x12 | 1 HASTOMOSZEKRENY

x M @@ mm T

= -

mim  mh», >
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TARTOZEKOK JEGYZEKE

SZAM | MEGNEVEZES MERET MINOSEG
1 orsé-befogopofa 2100 ]
2 fogaskerékkészlet menetvagashoz .
3 | ke 0-710 1
4 o 0-800 1
5 ékszij 0-900 ’
6 szegnyereg 2-es morze 1
7 anya M8 ]
8 alatét 8 X
g csavarkulcs 10 )
10 csavarkulcs 14 ]
11 csavarkulcs 19 3
12 tokmanykulcs 6 1
13 tapkabeldugasz 4

Eselieges technikai és optikai valtozasok a gép fejlesztése soran elallnatnak, amelyeknek jogal a gyarté fenntartja.
Eppen ezért semmilyen méretre, adatra és informaciora, amely ebben a 4jékoztatéban megjelenik, nem vélialunk
garancial. Olyan koveteléseknek, amelyek ezen t4jékoztatd alapjan sziletnek, nem adhatunk helyt.

GARANCIA
A garancia-feliételek részielezése a garancialevélben talalhato.

Hasznéljon zajjal, porral és vibrélassal szembenl véd&felszerelést 11!

Fenntariva a véltoztatas joga.

TERMEKMEGFELELOSEGI TANUSITVANY

Mi mint & berendezés importérel sajét felslbségunkre kijelentjik, hogy az alabb felsorolt szabvényok alapjan vizsgéft
fenti terméket az dramvédeiem és elektromagneses kompatibilits elSirésainak és harmonizélt és az EMC
szabvanyainak megfeleloek.

A megfeleléségvizsyaiathoz az aldbbi miiszaki szabvanyokat alkalmaztuk :

Aramvédelam ;
EMN 5014441

EMC :
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

3
?gw/

Alexandr Herda, general director
Wetra-XT, HU Kft., H-1061 Budapest, Andréssy ut. 44 I/4. Hungary
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Biztonsagi el6irasok
Figyelmesen olvassa el

Figyelem! Az elektromos szerszdmmal végzet munka kézben tartsa be az alébbi aramités és més baleseti,
valamint a tizvédelemre vonatkozé alapvetd biztonsagi eldirasokat. A szerszém lzembe helyezése elétt
olvassa el és tartsa be az aldbbi utasitasokat. A hasznalati itmutatét ezzel a biztonségi eldiréssal egytt érizze

meg.

1. Kéryezetét tartsa mindig tisztin
- A zsifolt munkaped vagy kéryezet balesst
forrésa lehet.
2. Munkavégzés kézben vegye figyelembe a
kérnyezeti tényezdket
- A szerszdmot ne hagyja kint az es&ben. Ne
hasznélja nedves kérnyezetbsn. Gondoskodjon a
munkahely megfelsld megvildgitasarsl. - Ne
hasznalja a szerszamot tliz- és
robbandsveszélyes helyeken.
Erintésvédelem
Kerllljp az érintkezést fdidett targyakkal (pl.
vizvezetékek, radiatorok, tlizhetyek és h(t6k).
Gyermekek eldl zarja el
Ne engedje, hogy a szerszam gyermek kezébe
kertlién, vagy a gyermek a kabehez, vagy a
it6hdz nydlion. A munkahelyet soha ne hagyja
felugyslet nélkai.
Hasznalat utan a szerszamot rakja el
- Hasznalaton kivil a szerszémot gyermekek eold!
elzarva, széraz helyen tarolja.
A szerszaniot ne ferhelje tal
A szerszdm sokkal jobban és bistonségosabban
mkedik, ha betartja az ajaniott fordulatezémokat. _
Haszndljon az adott munkahoz megfeleld
szerszamot
- Ne hasznaijon kisebb teljesitrnényl szerszamot és
tartozékokat  olvan = munkékhoz,  amelyet
agyébként nagyobb teljesitményd gépekkel
vegeznek. A szerszdmokat csak ez arra
meghatérozott munkakhoz hasznalja, pl. ne
hasznélion  korflrészt fatdrzs  vagy agak
gaséhoz

val X

8. Viseljen megfeleld Sitbzetet

- Ne hordjon laza, szabadon 16gé ruhét és ékszert,
ezeket a szerszam forgd részei becsiphetik.
Kilterileteken keszty( és biztonsagi caiszasgité
cipb viselatét ’énlg;k‘ Ha valaki hosszU hajat hord,
mur‘t(l;avégzés zben azt kbsse Yssze és viselien

t.
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9. Hasznaljon védészemiiveget

- Ha kézben por keletkezik, pordlarc
hasznalatat is ajanljuk.

10. Porelszivé berendezés hasznalata

- Ha rendelkezésére dll porelszivs- és gyGijté
berendezés, gondoskodjon annsk megfele!s
bekotésérsl ée haszndlatardl. i

11. Akadalyozza meg a kabelek sériilését

- Ne idgassa a szerszdmot a kabeinal fogva, a fali
aljzatb6l a csatiakozé dtgénét fogva huzzuk ki a
kabelt. Védje a kabelt héforrasok, éles és olajos
alkatrészek eld!. A 3

12. Rogzitse a munkalando darabot

- Satu vagy mas hasonié berendezés ftségével
régzitse a megmunkalandé darabotscgz sokkal
biztonségosabb, mintha azt a kezében fogna,

raaddsul  igy mindkét kezével szabadon
manipuléinat & szerszdmmal,

13. Ne becsiilje til sajét képességét

- Munkavegzés  kbzben igyekezzen  stabil

testhelyzetet felvenni, és megbnzni egyensulyat.
14. Forditson megfeleld figyelmet a karbantartasra

A vags részeket tartea tisztan és élesen, ezzel
noveii hatasfokukat és a munkavégzés is
biztonsagosabb. Tartsa be a kenésre és a
tartozékok cseréjére vonatkozd utasitidsokat A
kabeleket rendszeresen ellendrizze,
maghibdsodasuk esetdn azokat csak
szakszervizben javiitassa meg. A hosszabbitdkat
is rendszeresen ellenérizze, ha meghibasodott,
cserélie le. A fogantylkat tartsa tisztan, szarazon
és olaj- és kendanyagmentesen.

15. Hasznélaton kiviil 2 szerszamot dramtalanitsa

- Hasznélaton kivill, tovabba karbantartds, vagy a
tartozékok ~furészérak, csavarozék és élek -
csersje kdzben a szerszémot dramtalanitsa.

16. Vegye le az allitékulssot

- A szerszdm (zembe helyezése elétt mindig
ellendrizze ~&s ez j5, ha szokdséva valik -, hogy

& Askhégggltcﬁare az dllitokulcsokat, ik

; adalyozza meq a szerszam en vagy

vératian inditasat

- A hélozatra csatiakoztatolt szerszamot soha ne
hordja kez8ben gy, hogy az ujja a mikadietd
gombon van. Haidzatra csatiakoztatas elbtt mindig
gy8z6dioén meg arrdl, hogy a szerszam miiksdtetd
gombja vagy kapcsoldja kikapesoli helvzetben

van.

18. Hosszabbitok hasznalata kiliterllieteken

- Kifterlleten  végzett munka esetében &
m;;“mz :sa a;bgléi;’ ?‘élo.krnzlalkalmas és

azett hosszal t hasznéljon.

19. Orizze meg éberségét

- Fig’gﬁgen arra, amit csindl. MHaszndlia jézan
iteidkepességét. Ne dolgozzon a szerszémmal
faradtan.

20. Ellendrizze a sériilt részeket

- Minden hasznalat elétt gondosan eliendrizze a
szerszam fedbrészeinek vagy mds tartozékainak
sérlliésait, hogg eldénthesse, a gép mennyire
mikodbképes es milyen mértékben alkalmas a
munkavégzéshez. Ellendrizze a forgd részek
kiegyensulyozottsagat, Gresjaratét, az alkatrészek
és 2z egész berendezés sdrtetienségst, tovabba
minden mas korGiményt, amely @ Szerszam
rendeitstésszeri hasznéiatdt befolydsolhatna. A
meghibdsodott vagy sérlit alkatrészek és
fedérészek javhtatgsét csak a forgaimazé altal
javasolt szakszervizekben végeztesse. A hibas
mikodtets gomb és kapcsolék cseréjét csak
szerz8déses partner végezheti. Ha a mksdtets
gomb nem megfelelden m(iksdik, a szerszamot ne
asznélja.

21. Figyelmeztetés

- A forktgalmazé altal ajéniott &s meghatirozott

ta;tozéko | eltéré kiegészitbk hasznalata balesetet

okazhat.

22 Bizza a javitast az erre kiképzett szakemberekre

- Ez az elektromos szerszam megfelel a vonatkozé

biztonsagi eldirdsoknak. A javitast csak erre kiképzett

szakemberek és csak eredeti pdtalkatrészek

felhaszndlasdval végezhetik. A felsorolt eldirasok

ﬁgyelmen kivil hagyasa komoly balesetst idézhetnek

el6.



