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                                                  PIC-Programmierung in Basic

Dies ist keine Programmieranleitung sondern eine Hilfe,damit man die einzelnen Programme

und Schaltungen in der richtigen Reihenfolge benutzen kann.

Man nehme : ( Software )

1. Einen Editor ( Note Pad von Windows oder besser den MPLAB Editor ).

2. Beispiele

3. PIC-Basic-Compiler von Elektor  ( Basic-Pascal Compiler für PIC16C84 ) (Compiler.exe)

4. MPASM

5. NT-Picprog  ( NTPICPROG.EXE )

Man nehme : ( Hardware )

zum Laden der Software in den PIC  Schaltung Elektor 7/8  2000  Seite 16  ( Programmerplatine )

zum Testen  Schaltung Elektor Heft  1/2000  Seite  X10-X16   ( Testplatine )

Was erhalte ich wo :

1 und 4 aus dem Internet von : Fa. Mikrochip  MPLA-Software ca.9MB http://www.microchip.com (kostenlos)

2 und 3 von dem Elektor Verlag  : Diskette Bestell Nr.: 996033-1    32,20 DM

5 aus dem Internet von : http://jump.to/gate  ( kostenlos )

Jetzt geht es los :

1. Zuerst die beiden Schaltungen erstellen.

Die Schaltung zum Laden der Software in den PIC benötigt keine 5 Volt.

( Die Spannungen kommen aus der seriellen Schnittstelle) ( An  Com 2 anschließen, Com 1 ist normalerweisevon der Maus besetzt.)

Die Testschaltung  braucht jedoch 5 Volt.

2. Mit dem MPLAB Editor ein Basic Programm erstellen.(Beispiel = Traffic.psf)

Mit der Endung *. psf  speichern.

3. Den PIC-Basic-Compiler aufrufen.

Mit Load  z.B. Traffic.psf laden.Nachdem Öffnen angeklickt wurde wird

Traffic.psf  sofort in Traffic.asm umgewandelt.

Dann auf Save (asm)

4. MPASM for Windows aufrufen   ( MPASM ist in dem MPLAB Paket von Microchip )

Processor auf 16F84 stellen ,den Rest so lassen.

Dann mit Browse z.B. Traffic.asm suchen und dann Assemble anklicken.

Jetzt wird Traffic.asm in Traffic.hex umgewandelt.

5. NT-Picprog aufrufen.

Mode auf 16C84 , COM auf COM 2 ( Com 1 ist von der Maus besetzt-normalerweise)

Load z.B. Traffic.hex dann erscheint im Programm Memory Feld    2801  1683  ........

Danach  Erase und Clear Cp  dann  Write (vorher die Programmerplatine anschließen).

Die LEDs leuchten und das Programm wird in den PIC übertragen.

Zum Testen auf Read dann sollte im Feld wieder  2801  1683  ..........   stehen.(Dies Beispiel

= diese Zahlen gelten natürlich nur für Traffic. xxx).

6. Testschaltung :

Jetzt den PIC herausnehmen aus der Programmerplatine und in die Testplatine einsetzen.

5 Volt anlegen und die 3 LEDs müssten sich wie eine Ampel verhalten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              

