CNCTANF6

Ágyszerkezetek kialakítása

· szerkezeti elemek hordozása, aktív erők felvétele, rezgéscsillapítás

· anyaga: öntöttvas, hegesztett acél, acélöntvény, kompozit beton

· kialakítás

· vízszintes ágyszerkezet

· ferde ágyszerkezet

· függőleges ágyszerkezet

· függő ágyszerkezet

CNC gépek főmotorjai

· Külső gerjesztésű egyenáramú motor

· Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor

· Léptetőmotor: pozícionáló hajtás eleme

· megfelelő tekercsre kapcsolt áram -> diszkrét szögelfordulás

· frekvencia módosításával változtatható az elfordulás sebessége

Golyóorsó: Pozícionáló motor forgómozgását alakítja lineáris mozgássá

Jellemzői:

· kis súrlódási együttható

· játékmentes

Szerszámrendszerek

· Moduláris felépítése:

· szerszámanyag-takarékos

· nagyfokú variálhatóság

· Típusai:

· állószerszámos szerszámrendszer (eszterga)

· forgószerszámos szerszámrendszer (maró)

Felszerszámozás szintjei
· alap

· általános

· teljes

Kenőrendszerek

· nyitott

· zárt
