Hangolás

Az alábbi példa a DC_Servo_1a vezérlő egy lehetséges hangolására mutat példát.

A step/dir interfész hangolása teljesen hasonló, csak a differenciál erősítés értéke az itt mutatott példához képest 100-ad része. Tehát amikor itt például 2-t állítunk be a differenciál erősítésnek, akkor a step/dir interfész-nél 0.02-nek felel meg.

1. Lépés

Alaphelyzetben az arányos erősítés 1-re van állítva. A tesztjeleknél állítsunk be 2000-es periódust és 500-as amplitúdót. Kapcsoljuk be a négyszög jelalakot, ami 0.5 Hz-es frekvenciájú négyszöggel, más szóval egységugrással gerjeszti a vezérlőt.

A jelalakokból látjuk, hogy nagyon nagy hibával követi a motor a kapott vezérlést.
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2. Lépés

Az arányos erősítés növelésével keressük meg a gerjedés határt. Kis lépésekben emeljük az erősítést, és csak addig menjük felfelé, amíg csak erősen lengedező választ látunk, a tényleges gerjedés károkat okozhat a mechanikában.
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3. Lépés

Most a differenciáló erősítéssel keressük meg azt a határt, amikor az enkóder jeléből eltűnik a lengedezés, és még feljebb emelve az erősítést a túllövés is megszűnik.
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4. Lépés

Most adjunk megint arányos erősítést addig, hogy újra lengedezve álljon be a motor.
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5. Lépés

A differenciáló erősítés emelésével menjünk megint addig, hogy megszűnjön a lengedezés, és túllövés nélkül álljon be a motor.
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6. Lépés

Az előző két lépést ciklikusan ismételve emeljük az erősítéseket egészen addig, hogy beállás nyugalomban maradjon a motor, ne legyen a nyugalmi helyzet körül pici oszcilláció sem (morgás). Közben a hibajel sugár érzékenységét vigyük fel maximumra, hogy látni lehessen a nyugalmi állapot legkisebb zavaró mozgását is. Ilyenkor a képernyő egy pixelnyi eltérése egy enkóder osztást jelent.
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7. Lépés

Most adjunk egy kis integráló erősítést, annyit, hogy a beállás után még nullán maradjon a hibajel.

[image: image7.png]Hangolds

Hok sév

Man. In. hiba

Maxtemperaturs:

Névieges aram:

Man. ram:

Eotds iba sei

Jel ol
% Serva ON magas
[~ ERR magas

[~ STEP+ magas
[~ DIR+ magas

[~ RDY magas

I~ OUT poziiy
Fimware

Vers: 1.0.5.0
User. 1

Milveltek
Tesaliel
 Kikaposolss
& Negyszig
 Figsz
 Trapéz

Peiedus: [200
Ampitide: [550

Szemvs
Anet szorzs

Anét os2ts:
Kiidés azomnal
Kités
Bealvasis

SzevoON

Kimenet

Oupt +

]

Pozicis

[Posiion
—

Erkéder
Ercader +.

e





8. Lépés

Most kapcsoljuk át a tesztjelet trapézra, és a sebességerősítést növeljük addig, hogy a trapéz fel és lefutó éleinél is nulla közelében maradjon a hibajel. Az amplitúdót vigyük fel 2000-re, hogy jól lehessen látni a fel és lefutó éleknél a hibajel amplitúdóját.

Sebességerősítés nélkül:
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A sebességerősítés beállítása után:
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