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Csuka Antal féiskolai hallgaté

A rédio-thvirdnyitasi modellezés
Ketségielendl a leglitvanyosabb &
legkellemesebb hétvegi  elfoglaltss-
g0k egyike, sokunknak gyermekkori
alma,

A kilfoldi (osztrék, néme) katalo-
gusok tele vannak jobbnil jobb,
szebbnél szebb modellekkel, modell.
irdnyito készletekkel. Ami czekben a
katalogusokban visszataszite”, az
az drak. A vérbeli modellezdk azon-
ban maguk épitik 2 modell, a szer.
VOkiol és radiorészrdl vagy lemonda.
nak, vagy a borsos 4ra ellenére is
megvisroliak.

Az alibbi Icirdssal azoknak a mo-
dellezdknek szeretnék segiten, akik
rendelkeznek _elektronikai épitési
gyakorlattal, és villalkoznak egy mo-
dellirinyito adé-vevd elkészitésére.
Ebben a szimban & az ezt kovets
néhényban egy bevil négyesatons
készllék teljes épitési leirdsat fogom
ismertetoi.

Az élesatéshez, tzemkész bellitds-
hoz nélkilozhetctien egy legalibb 20
MHz-ig_hasznilhato_oszeilloszkop.
Ennek a beszerzésér6l mindenkép-
pen gondoskodnunk kell, legalibb a
bemérés idejére! Ha van kello ta-
pasztalattal rendelkezs radioamatér
ismerdsiink, nem ért hozza fordul-
nunk segitségért miszergondjaink at-
meneti megoldisa érdekében. Hogy
a bemérés és az élesztés soran mit je-
lent egy Oreg .radids roka” jelenléte,
aat nem kell Kilon kiemelnem.

Az alkatrészck mindegyike besze-
rezhets a kereskedelemben, és az
Aruk nem tétel a megépitett kész
aramkorok énékéhez viszonyitva. A
8ydjtogetdk nagy hasznat veheik a
gondosan  megdrzdtt, egyébkent
hasznilhatatlan téskaradiéknak,
magnoknak, ridié és tv pancleknek
& egyé elektronikai lomnak, ugyan-
is czekben megialdlhato a szdkséges

alkatrészek egy része. Félvezetok,
nagy- és kozépfrekvencids transzfor.
‘métorok, teleszképantennék.

A csatornajelek eldilliisa

A kormanymozdulatokat tokélete-
sen kovetni képes szervrendszerck
tobbsége az impulzusszélesség mo-
duliciot alkalmaza. yenkor az in-
formaciot  tovibbito  impulzusok
amplitidoa dllando.

A csatomaszimnak megfelels szi-
mis jel el6alltésinak egyik modja az
1. ébrén lithaté monostabil aramkor-
lénc. A tombvazlat jol szemléliet fel-
épitését, mikodése is konnyen meg-
érthetd. Ez a felépites biztositia, cik-
likus, ismétl5d billenéssorozatok ré-
vén az egymstol fliggetlen id6tarta-
mé impulzusokbol 4llo impulzusso-
rozat eléillitisit. Az orajel periodus-
ideje To: 20-30 ms, amely a PT, trim-
mer_potenciométerrel llthaté (2.
ibra).

Az brajel lefutd élénél kovetkezik
be az els6 csatornajelet létrehozo M,
‘monostabil billendkr atbillense. A

kvizistabil dllapot idétartama (2. &b-
ra B diagram) tM, és P, potenciomé.
ter pillanatnyi dllésinak fuggvénye.
A Py potenciométer a korményme.
chanizmusok egyik cleme. Az M,
visszabillenésckor a lefutd & az M,
atbillenését viltja ki, amelynck kvi-
zistabil dllapotat (M jellemzi, és a P,
potenciometer pillanatnyi dllasanak
faggyénye. A fenti folyamat M, visz-
szabillentései tart. A csatornajelek
sablességének szabvinyos értéke 12
ms, en csak akkor Iehet cltéri, ha
a szervoelektronikak is alkalmasak
el eltérd jelek feldolgozisra.

Az cgymést kovets billenések ko-
vetkeztében_létrehozott impulzusok
diddds VAGY ramkorrel dsszegez.
heték (2. dbra F diagram). Az impul-
zuscsoport elsd elemének kiemelése
egy ot0dik, az orajel lefutd élén létre-
hozott elvilasztd impulzussal (drté-
nik. A csatornajeleket 0,3 ms-0s elvi-
laszté impulzusok hataroljak, ame-
Iyeket az Mc monostabil billendkdr
allt el5. Idodllandojanak beallitisa
a PT: trimmer potenciométerrel tdr-
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tenik (2. #bra G diagram). A moduli-
cios fesziltséget az | inverter dram-
kor allia el (2. bra H diagram),
melynek aramkori funkeiojdt a T,
tranzisztor ohti be (3. abra).

Az M, monostabil billendkorhoz
hasonléan minden logikai funkeiét
NEM-ES kapudramkorok valosita-
nak meg,

Az orajelképzd aramkor az ICii,
ICis az M, monostabil az ICis,
ICy/4 Mz 32 1Cy1,, 1y My 22 IC,
1C./sés My 82 1C;1, IC,y2 kapudram-
koroket tartalmazza.

A VAGY éramkdr a Dy, Dy, Ds, Dy
& D, diodakbol ll, igy valamelyest
cgysterisit a kapcsolast.

A négy csatorna nyijtotta lehets-
ségek leginkabb egy motoros repil
sépmodellen hasznélhatok ki, péidi-
ul'a kovetkezd megosztisban: Az M,
‘monostabil billendkor a P; kormany-
potenciométerrel a magassigi kor-
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Miért pont On ne tudna kénnyen, gyorsan esztétikus
FELULETSZERELT NYOMTATOTT ARAMKORT KESZITENI?
Ehhez csak meg kell vasarolnia a szerkesztéségink 4ltal forgaimazott, maratésallé feldiet-
elemeket tartaimaz6 RT-SM TRANSZFER FOLIAT, melynek AFA-s 4ra mindGssze 200 Ft!
(Részletes leirdsa lapunk 1993/8. szdmaban megtaldlhatd.)
Szerkeszt6ségiink cime: Budapest IX., Lényay u. 44.
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manyt vezérli. Az Ms a Povel az oo Pugyel a motor tizeldanyag-szabd-  terve a 4. abrin az alkatrész-bedlieté-
dalkormanyt mikodteti, M; P-mal a  Iyozdsit vezérelhetjuk. s rajz az 5. dbrin lathato.

esiirokre legyen hatissal. vegdl M, A tzeléanyag-levegs  keverék (Folytatjuk)
—_— izem kozben csak szik tartomany-

ban szabilyozhats, és a motor lealli-
tisa a levegdben nem kivinatos. A
leszilliskor a foldet érés utin azon-
ban a motort le kell allitani. E2t hiva.
tott megoldani a K, kapcsolo, amely-
nek atkapesolisit kovetden a keve-
rékszabilyozast végzd szervd olyan
seélsd allasba hozhaté, amely a ve-
2érlG potenciométerrel nem lehetsé-
ges. [ly modon nem fordulhat l6,
hogy véletlenal leallitjuk a motort a
levegdben, a foldon viszont meg tw-
dunk alini a modellel. Bedlltsa a
PT, trimmerrel torténik.

A potenciométerekkel sorosan, il-
letve parhuzamosan kapesolodd el-
Iendlldsok segitségével (Rp...Ry),
amelyeket akir trimmer potenciomeé.
terekre is cserélhetank, bedllithatd a
szervok lengésénck amplitiddja és
szélsé allisa. Az R, Ris, Ri & Rig
pozicisjeld_cllendllisok nem szere-
pelnek az alkatrész-betltetési rajzon.
Helytakarékossig miatt Py, Py, P, és
P, pozicisjeli potenciométerek meg.
felel kivezetéseire szerelendok.

A kapesolds nyomtatott dramkori
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Az alibbiakban a tavirinyito rend-
szer adorészét ismertetem. Radidtdy-
irdnyitdsra kizdrolag  kvarcvezéreli
add és vevd alkalmas, mer frekvencia-
stabilidsi eldirdsoknak csak igy lehet
elege tenni!

Adonkteljesitménye meghaladja
az 1 Woot és az ilyen céli kesziilekek
kategoridjaban 2 mér kozepes telje-
sitménynek szamit. Nyilt terepen 0.8
W karili teljesitménnyel 1,5 km k.
zetben_biztosithatd a bizionsigos
Gsszekdttetés és ez még replomodel-
lekneél is Kielégits

A radisfrekvencids fokozatok
mikodése

Adonk amplitado- és frekvencia-
moduliciét haszndlhat. Elvi kapeso-
lisi rajza 6. abran lithato. Els6 fo-

ADV, DV,
varikap diédikkal az oszcilltor frck.

jit, kismértékben, fesziltség
gel valtoztathatjuk. A frekvenciaval-
toas csak egy viszonylag keskeny
frekvenciatartoményban  valosithato
meg az Ry-C,-R,-C; dramkori cle-
mekbol 4llo seiiron keresztil. Az
oszcillitor thpfeszitségét a tranzisz-
tor kollekorkorében levd DZ, Z-dio-
da stabilizilja. Az oszcillitor miko-
dése a T, emitterelienallisan cllen
tizhets oszcilloszkoppal, vagy digita
li frekvenciamérbvel

Frekvenciakorrekeio a CT, trim-
merkondenzitorral ¢ a DV,, DVs
disdik cgyeniram elofeszitésével @
PT, trimmerpotenciométerrel lehetsé-
ges. Az oszcillitort kbvet a T, jeli,
BF241 tipust: tranzisztorral mikods
els erdsitd fokozat. Ennck a foko-
zatnak 2 munkapontstabilitésit ¢
hofokkompenzalasit a T, tranzisztor
Titja .

AT, Kollekiorkarében levG L-Cry
rezgokor a kvarc 2. felharmonikusara
van hangolva (f, =2-fQ). A kétszere-
zeut frekvencidji jel T, bizisara jut a
Cay jeli elvilaszth kondenztoron és
4 L,-Cyy-Cyy clemek alkotta rezgtko-
100 keresztil. Ezt a rezgdkont seintén

64

kvare frekvencijinak 2. felharmoni-
kuséra kell hangolni,

AT, tramzisztor emitterkbrében le-
V6 T tranzisztor, kapcsoloszemben,
az amplitidémodulitor szerepét tti
be. T, kolleklorkbrébdl az L,-C-
Cy, rezgbkor (£, =2.1Q) adja it & T,
&', jeld 2N2218 A tipusis tranzisz-
torokbsl alkotett véglokozatnak - a
teljesitményersitének - a modulalt
jelet. A T,, T, trangisztorok lehetsleg
parbavalogatott példanyok legyenck.
Tekintettel arra, hogy két tokéletesen
egyforma tranziszior nincsen, 4z
egyenletes_teljesitményelosalas 2z
emitterksrikben lev Ry, Ry, elle-
nallisokkal és kozos hitofelulettel
oldhato meg. A ket végiranzisziort
legalibb 50 cme hatdfeliletre kell
szerelnink, hogy tartos dzemelés esc-
tén se melegedjenck fel talzottan.

A nagyfrekvencids szirést az Ly
Lo L & L, fojtdtekercsek oldjik
meg. A mikbdes indikilsara & lea-
dott_teljesitmeny visszajelztsére 4
D,-Cy, integrilo taghol nyert egyen-
fesziliség hasznlhato.

A felharmonikusok_kiszirése a
Car-Ly=Cie &5 Cpp—Ly-Cy clemekbis
alkotott kettds PLszlirovel (orténik.
Az antenna illesztését az L, indukt
vits biztosita. A tekercsekre és a
diofeckvencids  transzformatorokra
vonatkozs konstrukeios adatok
rajz mellett megtalilhatok. A kvarc-
foglalat elhelyezése nem véletlensze-
i a kvarcol a doboz megbontisa
nélkol kel tudni barmikor cserélni
Ennck foleg versenyek alkalmaval
van jelentdsége, amikor csak a kiosz-
fott csatomaszémnak  megfelelo
kvareot hasznalhatjuk.

Az iramkor a 7. és 8. dbrin lithato
nyomtatott ramkbri huzalozisi rajz
&9, dbrin lathato alkatrész-bedlte-
ési rajz alapjan clkészithets,

Az adéfokozat
iizembe helyezése

Elséként ellendrizzik az osrcillitor
mikodéséca T, emitterre és a test ko-
2 kapesolt oszcilloszkoppal. Ha az

199472

proporcionalis radi6-taviranyitas 2.

itt lithato jel torzitatlan szinuszos és
frekvencidja kvarcnak megfeleld, ko-
vetkezik a kétszerez mikodésnek el.
fenbrzése. Ennek a fokozatnak a be-
alltésihoz osecilloszkopot kell hasz-
nilnunk. Kapesoljuk az oszcilloszko:
pot T, kollektora és a test koze é
litsunk maximalis amplitidéja jelet
L, ferritmagjéval. Ezen a ponton mi-
nimum 2 Vo jelet kell kapnunk. A
T, c-e krél zirjuk rovidre, kapesol-
juk a kollektorra az oszcilloszkop Y
bemenetét. A biziskort és a Kollek-
torkort, a vasmagokkal felvaltva han-
golva, illitsunk maximumot. Ne rog-
zitsilk még a ferritmagokat, mert ¢z
csak egy elohangolds, amelynek célja
egy mérhetd jel létrehozdsa a kime-
neten.

‘A hangoldst az antenndtél az osz-
clitor felé folytatjuk. Zirjuk az an-
tennakimenetet 50 0-0s 2 W-os ellen-
allissal a foldre. A melegpontra csat-
lakozzunk az oszcilloszkop Y beme-
netével. Az Ly, Ly tekercsek vasmag-
javal allitsunk maximalis radiofrek-
vencids jelet. Ezutin a rezgokorok
vasmagiéval (L, Ly, L. hatwlrol az
oszcllitor felé haladva finomitjuk a
hangolist.

Vegil csatlakortassunk egy | m
hosszi teleszkopantenni a kimenet-
re és L, ferritmagéval dlitsuk maxi-
‘mumra a kimend jelet. Meég szemléle-
tesebb modszer, ha egy 9 /0,045 A-
es i720t Kotk sorba a teleszkopan-
tennival. Az izzd a latszolag nyitott
aramkarben is vildgitani fog. Az izz6
fenyereje, a rajta folys drammal llet-
Ve a kisugarzott energiaval arinyos
Az antenna méretének valtoztatdsa-
Kor ez utobbi modszerrel végezhetak
¢l a szikséges finomitist. A behan-
golt ad tekercseinek hangolomagja-
it rogaiteni kell valamilyen késdbb is
oldhato ragasztoval,

Vegil TTL integrélt dramkorok
energiacllatisit biztosito stabilizitor-
161 (6. dbra), a kills6 clemekrdl és a
korményszerkezetekrdl roviden.

A radidads minden dramkore a 12
V-0 teleprdl uzemel (10. dbra), az
aramkorok a K, 2x3 dllaso kapeso
loval helyczhetdk tzembe.

RADIOTECHNIKA
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7. 4bra

A tipfeszaltség az Lyg fojtoteker-
csen kereszial jut ¢l a stabilizétorhoz.
A PT, trimmerpotent
rikap diodik eléfeszi
ges cgyenfesziliség 4
tranzisztor legalibb 800 mW-os
gyen & legalibb 4.5 cm-es hilt6fela-

6. ébra. L,, L: @ 018-02 CuZ 22
menet, @ 3 mm.es ferritmagos te-
kercstest; Ly: ©055-06 CuZ 12
menet @ 5 mm-es ferritmagos te-
kercstest; L. Lo Lu: @ 0.25-03
CuZ 27 menet B2 mm-es forrit-
ridra (=75 mm; Ls: $02 CuZ 40
menet @2 mm-es feritridra 1=8
mm; Ly Ls: 30,55-06 CuZ 8 menet
@5 ‘mm-es forritmagos tokercs-

; @ 04 CuZ 21 menet &5

magas 13x13 mm méretd &myé-
koléssal; Ly, L, 12 mm magas 7x7
mm-es méreti émyékoldssal. Az
iizembehelyezés 135275 kHz-es
kvarccal (1. RF csatorna) tortént.
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[image: image6.png]lette kel ellauni. A T jeli amplitado
modulitor tranzisztor az Ry ellenil-
s valtoztatasival hozhato telitésbe.

Az AM illetve FM izemmod &
kapesoléval allithato be: vagy az AM
aramkor bazisara keril a csatornaje-
leket elgdllito _4ramkor kimenete,
vagy pedig a DV, és DV; varikapok
polarizdlo fesziltségértékét viltoztat-
va létrejon az FM Gzemmod.
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esen keresztil, A miiszer a valosdg-
nak megfelelden jelzi az esetleges
Ozemzavart (10. dbra).
AK, 2. allisaban a miiszer a telep-
feszaliség ellendrzésére is alkalmas
A miiszerkitérest adasindikitor llis-
ban PT, trimmerpotival, telepfeszolt-
ségindiktor allisban PT, rimmer-
potenciometerrel lehet bedllitani. A
telep dsszedllithaté Golit tipusi
Cd-Ni akkumulitorokbol, vagy szi-
razelemekbol,
| (Folytatjuk)
o N
I
|
A D,-C;; jelabaramkor a radis-
frekvencis jeljelenlétét megbizhato- -
an jelzi, ugyanis itt a kondenzitor
nem a diodan keresetil 166dik, ha-
nem ellenkezdleg, a dioda képezi a | =
Kisit6 aramkorét. Ennck kovetkezté-
ben, ha a rddicads el valami oknal

fogva, gy nem felrevezetd a konden-

zator feltdltodése, 3z Ls fojtoicker. 10. dbra
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Az el6zd részben Kozolts
dellianyite adorészének
irisit. E2t még egy nem szorosan
miszaki ellegi, de fontos tudnivalo-
val kell Kiegészitenunk: rididadd-be-
rendezcések izemeltetésdhe: feliilenil
seiksd van adoengedélyre!

A thvirinyito adot_megépiteni
szindékozok feltetlendl keressek fel
a Hirkoelési Fofeligyele radi-enge-
délyezési osudlyit, ahol az addbe-
rendezés épitésével, Uzemeltetésével
& az adoengedéllyel kaposolatos
tudnivalokrol tajékozodhatnak.

A vevairész hirom 6 cgystgbol all
fel: a ridiofrekvencids részbal, a sta-
bilizktorbdl és a logikai egységbol.
Minden egység klon nyomtatott
nelen_van, amelyek harompolusi
cratlakozoval vannak cgyméssal Gsz-
szekbtve. Ez a felépités megkonnyi
a terepen toriénd gyors hibaclhari-
tist a panelek cseréje révén.

A ridistrekvencids egység (11. dbra)

AT, tranzisztor radiofrekvencids
elferdsitést vége foldelt bizisi kap-
esolisban. A felerdsitet jel T, kollck-
torkorébdl Ly, Ly radiofrekvencids
transzformator szckunder tekercs ré-
vén csatolodik az 1C,, A244 tipusi
integrilt dramkdr bemenetére. AZ in-
tegrilt aramkor tovabb erdsiti a ri-
diéfrekvencits jelet é a kvarcoszcil
litor (T2, Q és Ly, Ly, Cya C) jelével
keverés injin el6litia a 455 kHz-es
Koaépfrekvencis jelet. A Ty kozép-
frekvencids transzformétor sz 1C,
bels kbzépfrekvencids erdsiS foko-
Zatokhoz kapesolodik. A szekunder-
oldal 8 F piezoszirbvel szelektiv
saieSt képez. (Egy ilyen fixen han-
golt clem hietetlentl megkonnyi
az amat6r dolgét a hangolast illets-
en, ugyanis ennck koszonhetden o
KF-fokozatok miszer néikil . hallis
utén is hangolhatok”) Az adgolda-
lon a radidfrekvencids jelre modulilt
informaciot a Dy, C;1-bdl képezett
amplitidédemoduldtor vilasatja le.
A Ty, kbéplrekvencis transzformé-
tor & késbbi bovitési lehetOségeket
biztositia. A szekunder tekercste
ceatlakozd dugaszaljzaton. keresztl
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a vevs Kiegészithets frekvenciade-
modulitorral. A frekvenciamoduld-
ci6 elénye a rovidhullima sévokon a
fokozottabb zavarvédetiség. Az RF-
egység nydk-rajza a 12. ibrin, az al-
Katrésa-beiiltetési sémaja a 13. ibrin
lathato.

A stabilizitor

Elvi kapcsolisi rajza a 14. abrin
lithato. Soros ateresztd tranzisztoros
kapsolds a szokvanyos megoldis-
ban. Az 500 Q-0s termisztor a hésta-
bilitast javitja. Nyik-rajzat a 15., be-
Gltetését a 16. abran talaljuk meg.

A logikai egység.
A jelfeldolgozis kovetkezd illo-
sa a radidvevabol nyert demodu-

1alt jel feldol gozsit végz aramkor.

A modul mikodését a 17, ibrin lat-

hato elvi kapesolisi rajz alapjin te-

Kintjuk at. A demodullt jelek a vevé

egységbdl a V csatlakozo szélsd éri

kezdjén it R, Cy, Ry, C; sziirén

resatil kerinek az IC; miveleti e

sit6 bemenetére. Az IC;-, IC-bGl al-
16 kétfokozath erdsitd a demodulilt
jelet a logikai aramkorok meghajti-
sara alkalmas feszultségszintre erdsi-
. Az IC; erbsitot egy tranzisztoros
erdsit6 koveti (T,) amely a logikai
szintet 4llitja be. A tranzisztoros fo-
kozat vezérli az IC, -gyel illetve
1C,-vel felépitett monostabil multi-
vibrétort, amely eldalliia a 03 ms
idotartami elvalasz1o impulzusokat.
Ry helyére_trimmerpotenciométert
beépitve minden  korményfelilet
helyzete egyidejileg allithato, ha
re szilkség van. A 0,3 ms-0s billen
Kor kimenete az 1C;, 4 bites Iéptet
regiszter rajelbemenctére és az ICy/;
illetve IC, gyel kiképzett 15 ms-os
idétartamimonostabil _ billenkor
bemenetére kapesolodik. Ez utobbi
kimenetén  alaphelyzetben magas
szint van. Az ¢ls6 elvalasztoimpulzus
felfutd éle beirja az IC, léptetd re-
giszterbe az adatbemenetén (D pon-
ton) levé logikai 1 szintet. Ez a loy

Kai szint jelenik meg a regiszter elsd

. ébra
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kimenetén is (18. dbra, G idodiag-
ram). Az els§ elvalasto impulzus le-
futo élénl (18. dbra, B idédiagram)
bekdvetkezik a 15 ms-os billenokor
atbillenése és a D ponton a szint 0-ba
megy (18. ibra, D idodiagram). Az el-
56 impulzust kovetd masodik logik:
0-1 itmenet a D ponton levé 0 logi
kai szintet irja be  regiszterbe. Az el-
s impulzus hatisara beirt logikai
magasszint_eziltal egy kovetkezo,
cggyel magasabb sorszimii kimene-
ten jelenik meg. A harmadik és ne-
gyedik oraimpulzus felfuto élénél az
el6z folyamat jatszodik le. Vegill is
az clsoként beirt logikai magasszint
végig fut a regiszterkimeneteken 18.
ibra, G, H, 1, J diagramok). A 15 ms.
os monostabil billenskomek keuss

szerepe van. Az egyik az elbb leirt
adatbevitel, a misik az adatbeviteli
ciklust kdveiden a léptetd regiszier
tartalménak torlése (18. ibra E idédi-
agram). Erre azért van szikség, hogy
a vételi zavarokbol szrmazd zavaro-
jel, vagy éppen jelhidny ne okozza a
Csatornajelek tartos keveredését. gy
azzal, hogy minden ciklus utén nul-
lizzuk a regisztert, az mindig bizto-
san dres allapotrol kezdi a kdvetkezs
vezédld jelciklus bevételezését. A za.
vard jel tehit csak egy ciklusban fejti
ki hatésit. A léptetéregiszter a Cyy-en
keresztal kapja a t6rl6 impulzusokat.
A 15 ms-os billenkor idsallandoja
Ry>-vel allithato be az eldirt értékre.

[

14. sbra

Nagyon jo mindségi trimmer poten-
ciométert is beépithettnk R, helyé-
e, de valoban csak a legjobbak jo-
hetnek szimitisba. A legmegbizha-
16bb megoldas az, ha egy trimmerrel
bedllitjuk a 1S ms-ot, lemérjik az cl-
lendliasértékét és kicseréljik fix el-
lendllissal,

A vevbrész misik ket egysége, a
vevd ¢ a stabilizator, ide a logikai
egységre csatlakozik CS jelii csatla-
kozd aljzaton keresztll. A dugaszo-
kon pont jelzi a negativ polaritasi ol-
dalt. A csatlakozé aljzat bekotésénél
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csatornaban.
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megfigyelhetd, hogy a telepnek é a
stabilizatorbol nyert stabilizalt tapfe-
saiitségnek a pozitiv polusa is a k-
2épsd csatlakozbra kerill. E2 bizton-
sagi megfontolisbol lett igy kialakit-
va azért, hogy a telepet ne Ichessen

forditott polaritissal ricsatlakoztatni
4 rendszerre. A T jeli dugaszhelyre
csatlakozik a telep. Kzvetlendl a
saervikat taplalja € az S jeld du-
gasera csatlakozo stabiliziioron ke-
resatil a V dugaszra csatlakozb vevd-
nek és a2 RP dramkoroknek stabili-
2alt tipfesziliséget biztosit.

Az IC, kimenetei kozvetlendl kap-
csolodnak a CS csatlakozora, ahon-
nan a megfelels szervéra csatlakoz-
hatunk.

Az clkésitent Gzemiész digitlis
egység kiprobalhato és bedllithato
ridi6 ado és vevd nélkil is a kovet-
kezbképpen. Valasszuk le a C, jeli
kondenzitort T, tranzisztor Kollekto-
rarol (17, bra). Kossik dssze az
Gzembehelyezett jelképezd aramkor

16. dbra

Kimenctét (3. dbra 2-eskimeneti
pont) és a 17. dbra C, kondenzitori-
nak szabad végét. A thplesziliségek
bekapesolisa utin (adorész, veve-
rész) az adoldal digitlis részt vezé-
relve a potenciométerekkel a léptets-

o

Rg 330K

o c o
on sufies 2
L
H eai
Cproon ©
Ry
a6
Fug
For
Fup
s
ok szervie
\pesaotcatatra
B T
=G,
Tt atuney
VS T 123 4 sk vesiiise

I
570, _s| i
%, %
ol
m‘

© 16y CD4ON

D104

“av

FEL!

Miért pont On ne tudna kénnyen, gyorsan esztétikus
LETSZERELT NYOMTATOTT ARAMKORT KESZITENI?

Enhez csak meg kel vésérolnia a szerkeszi6ségink dltal forgalmazott, maratésdl feldlet-
elemeket tartalmazo RT-SM TRANSZFER FOLIAT, molynek AFA-s 4ra mindéssze 200 Ft!
(Részletes leirasa lapunk 1993/8. szmaban megtalaihaté.)
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17. ébra
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Még egyszer a digitalis

proporcionalis rad

Kedves Olvasdink, ez évi 1., 2. és
3. szémunkban megjelent Digitalis
oporcionalis radio-taviranyités c.
ssban fellelnets hibak korrekci-
jat az aldbbiakban kozljik.

A 65. oldalon ('94/2.) a harmadik
hasab 10. soraban kezdédé mondat
helyesen: A T c-e kbrét zarjuk r6-
vidre, kapesoljuk a T kollektoréra
az oszcilloszkop bemenetét.

A67. oldal 8. dbréja javitva, kicsi-

nyive.
A 122.oldal '94/3.) 12. dbria he-

taviranyitasrol

Iyesbitve (a
Korben),
A1l

vitds nyillal jeléive a

abran: Dy dioda tipusa
00 .

o
hidnyzik. A 13. 8brén Cy-es jelzéssel
szerepel. A Tr, Kf-trafo 1 nF-0s han-
golé kondenzétora csak akkor for-
rasztandd be ha a gyéri Ki-traféndl
nincs az érnyékolé serlegen beldl
mér beszerelve.

Tekercsadatok: Ly, Ls -~ 12 menet,
@ 03 mm-es CuZ-huzal; Ly, Ly~ 4
menet, © 03 mm-es Cuz-huzal
N20-25 (kék] © & mm.os forritma-

gos _tekercstestre.  Amyékolas:
12x12x20 mm,
Ki T\ bama, fehér vagy

narancss: szinnel jeldlt tipus.
Tra; Mitsumi 5T7-071 63XD tipusd.
e Ry-Rug jold allandldsok ol

hagyhatdh
A Szorvok téposatiakozdséra’ ki-

8. 4bra

M1 MEGOLDJUK ALKATRESZBESZERZESI CONDJAIT!
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Elektronikai
alkatrészbolt

Kinalatunkbdl:

Kis és nagyteljesitmény ellensllisok
Kiilonféle kondenzétorok
-Di6dsk, diédahidak, tranzisztorok, FET-ek, UTT-k
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Tirisztorok, diakok & triakok

Kiilénféle csatlakozok és
-Japén félvezetdk

-Kisteljesitmény transzformatorok

foglalatok ‘
|

-Optoelektronikai alkatrészek

-Kvarcok és oszcillitorok
iszerek és szerszamok

“Bigtositékok, kapcsoldk és kibelek
~Potenciométerck és trimmerpotenciométerck

Robtron Elektronik Trade KFT
6721 Szeged, Szent Mikiés u. 9/a
Tel.: (62) 325-981, Fax: (62) 475-021

Tébb mint 7500 rucikkel
vérjuk vasaridinkat!

Szombat: 9. 00 12.00

Csomagkilds szolgdlat
a egész orszag terletérel
ingyenes drlist kuldank
22 Fteos valaszbeélyegért!

Megkezdtiik az SMD alkatrészek forgalmazasat!
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